OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego bran  zy drogowej

TEMAT: ]
REMONT DROG WEWNETRZNYCH

1. DANE EWIDENCYJINE

INWESTOR: ZSCKR im. Ks. Dr Jana Dzierzona w Bogdanhczowicach
ADRES INWESTORA: Bogdanczowice la, 46-233 Bakdw

OBIEKT: Drogi wewnetrzne.

ADRES INWESTYCJI: dziatka 20/4 obreb Bogdanczowice.
BRANZA: drogowa.

STADIUM: projekt budowlany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa zawarta z inwestorem.
2.2 Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
2.3 Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2020 roku
poz. 1333 z pozn. zm.)

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2007 roku Nr 120
poz. 1133 z pbzniejszymi zmianami);

2.4 Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.
2.5 Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont dr6g wewnetrznych oraz miejsc postojowych
dojazdowych do obiektow stuzgcych obstudze rolnictwa zlokalizowanych przy ZSCKR im.
Ks. Dr Jana Dzierzona w Bogdanczowicach. Lokalizacje remontowanych nawierzchni
zaprojektowano na dziatce nr 40/2.

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz
konstrukcyjne nawigzujg do statych punktéw wysokosciowych (rzedne przy wjazdach do
garazy oraz na zakonczeniu remontowanych nawierzchni).

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

W ramach opracowania zaprojektowano remont nawierzchni drég wewnetrznych oraz
miejsc postojowych przed budynkami garazowymi.

Pochylenia podtuzne i poprzeczne drog wewnetrznych, miejsc postojowych dostosowane
zostaty do istniejgcych warunkow terenowych w sposob zapewniajacy wiasciwe odwodnienie
projektowanych nawierzchni.
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5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
Nawierzchnia drég wewnetrznych
Lp. Warstwa Grubo $¢ [cm]
1 |betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (typ behaton) 8
2 |podsypka z grysu 2/5 4
3 |podbudowa z betonu C6/8 15
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
4 _ 15
Rm=2,5MPa
Razem: 42 cm
Nawierzchnia miejsc postojowych przy garazach
Lp. Warstwa Grubo $¢ [cm]
1 |plyta azurowa 60x40x8 koloru grafitowego 8
2 |podsypka z grysu 2/5 4
3 gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego granitowego lub 7
bazaltowego 0/31,5
dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub
4 15
bazaltowego 0/63
5 |geowtdknina o gramaturze min 250g/m2 -
Razem: 34 cm

Krawezniki

Projektuje sie obramowanie drég dojazdowych kraweznikami betonowymi. Krawezniki

betonowe najazdowe 15x22 utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. Na zakonczeniu
nawierzchni zaprojektowano kraweznik 15x30 potozony ,na ptask” z wykonaniem lawy
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Whytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do reperu roboczego o rzednej

R=203,69 (rzedna nawierzchni przy garazu — patrz rys nr 1D_Projekt zagospodarowania
terenu).

6.

SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Remontowane drogi wewnetrzne oraz miejsca postojowe zapewniajg dojazd do obiektow

stuzacych obstudze rolnictwa zlokalizowanych przy ZSCKR im. Ks. Dr Jana Dzierzona w

Bogdanczowicach.

7. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOW EGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO —
nie dotyczy.

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie doty czy.
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12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowane rozwigzania sg rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje sie wariantowych
rozwigzan z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz na ograniczone mozliwosci terenowe.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystgpig prace, ktére moga
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

Remont drég wewnetrznych oraz miejsc postojowych nie zmieniajg warunkow wodno —

gruntowych oraz dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu i nie wpltywajg ujemnie na
Srodowisko.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH — nie dotyczy.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Nazwa zamévvigenia:
REMONT DROG WEWETRZNYCH

Lokalizacja:
Dziatki nr 40/2 obr eb Bogda nczowice

Inwestor: ZSCKR im. Ks. dr Jana Dzierzona w Bogdanczowicach
Bogdanczowice 1a
46-233 Bakow

Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik

Specjalnos¢ w zakresie: inz. budownictwa drogowego
Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projekto  wania
Nr uprawnien: 11/92/0Op-U.W. Opole
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1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
Zakres robot obejmuje remont drog wewnetrznych oraz miejsc postojowych stanowigcych
dojazd do obiektéw stuzgcych obstudze rolnictwa zlokalizowanych przy ZSCKR im. Ks. Dr
Jana Dzierzona w Bogdanczowicach.

Kolejnos¢ wykonywanych prac:
= placu budowy;

= roboty ziemne;

= roboty budowlane;

= roboty wykonczeniowe;

2. Wykaz istniej gcych budynkéw obiektéw budowlanych.
Istniejgca nawierzchnie podlegajace remontowi.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog g stwarza € zagro zenia
bezpiecze iAstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaC nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

= ogrodzenie terenu drogi;

= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:

= zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajgcymi (kontakt cziowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

» zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

= zagrozenia porazeniami pragdem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

= zagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

= dokonanie analizy przyczyn wystgpienia zagrozenia,

" usuniecie przyczyn wystgpienia zagrozenia;

= stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej:
pracodawca dostarczy pracownikom nieodptatnie srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach ze
wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:

» przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych osoba nadzorujgca pracownikow
informuje pracownikbw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;
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prace szczegOlnie niebezpieczne moga wykonywac¢ pracownicy, ktorzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie tego
rodzaju prac;

przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych
prac urzadzen i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikéw,
przygotowanie $rodkow niebezpiecznych powinno sie odbywa¢ w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie oséb nie zatrudnionych przy tych pracach.

. Wskazanie  srodkébw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn gq i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk 3 ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikow w $srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzgdzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagrazajgcym bezpieczehstwu pracy;

utrzymywanie fadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajdujq sie: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki pierwszej
pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 25.10.2020 r.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO

Nazwa zadania: )
REMONT DROG WEWNETRZNYCH

1. Opis planowanego przedsiewziecia.

Rozpatrywane przedsiewziecie to realizacja robét drogowych niezbednych przy remoncie
drég wewnetrznych oraz miejsc postojowych dojazdowych do obiektéw stuzacych obstudze
rolnictwa zlokalizowanych przy ZSCKR im. Ks. Dr Jana Dzierzona w Bogdanczowicach.

Charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia — etap realizaciji.

Roboty drogowe zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedgcego przedmiotem projektu w
trakcie realizacji nie bedg miaty znaczacego i diugotrwatego oddziatywania na srodowisko
naturalnego. W analizie wplywu projektu na s$rodowisko w trakcie realizacji roboét
budowlanych nalezy uwzgledni¢ m.in.:

a) Wplyw hatasu — w trakcie trwania robo6t budowlanych moga wystepowacé okresowe
przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg maszyn i urzadzeh oraz ciezkiego sprzetu
budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaly i bedzie sie
cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dla zminimalizowania tego wptywu wykonawca
bedzie wykonywat prace emitujgce najwiecej hatasu w porach najmniej szkodliwych dla
warunkoéw bytowych ludnosci;

b) Wplyw emisji spalin — w trakcie trwania prac budowlanych mogg wystapi¢ okresowe
i krotkotrwate zwiekszone poziomy emisji spalin. Wplyw ten nie bedzie jednak
przekraczat emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Dla
zminimalizowania tego wplywu wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z
przepisami BHP;

c) Wplyw na wody powierzchniowe — inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wptywu
na wody powierzchniowe. Wykonawca powinien odizolowa¢ zaplecze budowlane od
gruntu i wod gruntowych. Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy
beda przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach spetniajacych
wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

d) Naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej — realizacja projektu i prowadzone roboty
budowlane wptyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim
sasiedztwie miejsca realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyt pracy maszyn i bedzie
miat charakter krotkofalowy oraz ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po zakonczeniu prac
budowlanych wykonawca zostanie zobowigzany do przywrdcenia terenu w obrebie
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Dla zminimalizowania tego wpltywu
wykonawca zajmie mozliwie najmniejszy pas terenu.

Charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia — etap eksploatacii.

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakos i sposobu odprowadzania sciekow.
Wody opadowe odprowadzane na przylegte tereny zieleni.

b) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddow.
Funkcjonowanie remontowanych drég i miejsc postojowych nie wigze sie z
wytwarzaniem odpaddéw. Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym
utrzymaniem, usuwane beda przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo komunalne.
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c)

d)

emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidceh, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, hatas.

Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem projektowanych nawierzchni bez
istotnych zmian.

wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, wykazanie, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

W ramach remontu drég wewnetrznych oraz miejsc postojowych nie wystgpig zadne
prace, ktére mogg mie¢ negatywny wptyw na zdrowie i zycie ludzi. Zastosowane
rozwigzania chronigce srodowisko ograniczg do minimum wptyw przedsiewziecia na
srodowisko przyrodnicze.

warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Parametry remontowanych drég wewnetrznych objetych opracowaniem umozliwiajg ruch
wszystkich rodzajow pojazdow, w tym pozarniczych. Do budowy nawierzchni uzyte
zostang materialy nie stwarzajgce zagrozenia pozarowego..
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