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umochienie rowu ptytami- azurowymi 60x40x8

Reper roboczy - rzedna nawierzchni przy budynku Rp=203,69

pas ruchu do jazdy po tuku

165,58 g

i=0,70%; 1=22,00 Spadek nawierzchni, procent spadku
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Nawierzchnia z kostki brukowej koloru grafitowego typ behaton gr. 8cm

Nawierzchnia z ptyty azurowej koloru grafitowego gr. 8cm

Kraweznik betonowy 15x22 - 0,5cm ponizej nawierzchni
Kraweznik betonowy 15x22 - 5 cm powyzej nawierzchni
Sciek betonowy 15x50x50

Kraweznik 15x30 potozony "na ptask"

Punkt zmiany spadku nawierzchni
z rzedng nawierzchni

diugosé nawierzchni o okreslonym spadku

Za zgodnos¢ z oryginatem
22.10.2020r.

Inwestor:
ZSCKR im. Ks. dr Jana Dzierzona w Bogdanczowicach

Jednostka projektowa:
Kazimierz Sztajglik, ul. Pitsudskiego 11; 46-200 Kluczbork

Zamierzenie budowlane:

REMONT DROG WEWNETRZNYCH

Adres zamierzenia:
Woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Kluczbork

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TSk 506 JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢/Uprawnienia Podpis
Projektant inz. Kazimierz Sztajglik m%%w\%

Data opracowania: | 10.2020r. Skala: 1:500 Nr rys.: H_. U




