
3.    podbudowa z betonu C6/8 gr. 15cm

 9.    kraw
nik betonowy najazdowy 15x22

Ukad warstw - kraw
niki, awy betonowe

10.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "A"

Konstrukcja nawierzchni dróg i placów manewrowych
1.   betonowa kostka brukowa typ behaton koloru grafitowego gr. 8 cm

  2.   podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm

ciana budynku

4,80
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15,15

4.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

+0

0,20
0,15

3,00

1,00%

910

1234

6,80

+0

5267

0,20

6.    górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 gr. 7cm

Konstrukcja nawierzchni przy gara
ach

5.   pyta a
urowa 60x40x8 koloru grafitowego - otwory wypenione grysem 2/5

  2.   podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm

8.    geow
óknina o gramaturze min. 250g/m2

7.    dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego 0/63 gr. 20cm

8

folia kubekowa

-14
-14,5

-17,5

6,80

1,50

911

0,15

-3,5
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1234

6,00%
+3,5

+3,0
-10

0,15

6,00%
+1,5

-7,5

1,50

+0
-1

6,80

1,50
0,15

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

-3,5
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1234

0,15

6,00%
-4,0

-15

1,50

+0
-3,5

6,00%
-4,0

-15

3,50
3,50

-6,0
-6,0

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

7,30

1,50
0,15

-4
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1234

6,00%
+4

+3,5
-7,5

0,15

6,00%
+1

-8

1,50

+0
1,5

7,80

1,50
0,15

-4,5
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1234

0,15

6,00%
-5

-16

1,50

+0
-4,5

6,00%
-5

-16

4,00
4,50

-7
-7

3,80

+0
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0,30

2,00

1213

SZCZEGÓ
"A" skala 1:20

SZCZEGÓ
"C" skala 1:20

35

15 5

15
15

51,25

25

V=0,063m /mb
3

40

15 15

10
30

20 5V=0,068m /mb
3

A

B
SZCZEGÓ

"B" skala 1:20

35

15 5

15
15

51,25

25V=0,063m /mb
3

C

11.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "B"

2,00%
2,00%

2,00%
2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

13.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "C"
12.    kraw

nik betonowy 15x30

910

910

910
910

910
910

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

2 rz
dy kostki koloru szarego holland

1:1

1415
0,60

0,80

0,80

1:1 1234

0,96%

2,20
15.    beton C8/10 gr. 7cm
14.   pyta a

urowa 60x40x8 koloru grafitowego - spoiny wypenione betonem C8/10

1415
1415

 PRZEKRÓJ  7-7

poziom terenu

warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm
warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm

1,5016

16.    nawierzchnia z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 gr. 20cm

 2D
        1:50

Stanowisko
Imi i nazwisko
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